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ООО ”Метрология и Автоматизация”
443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 5А
+7 (846) 247-89-19
                                    , 
                                    , 
                             +7 (927) 010-42-08



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора расходомеров-счетчиков турбинных  СТРИЖ

	Общие данные	

	Наименование, адрес Заказчика
	Место для ввода текста.
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	Место для ввода текста.	

	Телефон Место для ввода текста.	
	e-mail: Место для ввода текста.

	Конечный пользователь
	Место для ввода текста.

	Объект / Место установки 
	Место для ввода текста.
	[bookmark: ТекстовоеПоле9]Количество приборов:                                          
	[bookmark: ТекстовоеПоле3]№№ позиций      

	Параметры измеряемой и окружающей сред

	Наименование измеряемой среды
	Место для ввода текста.
	Погрешность измерения, %
	☐ 0,5     	☐ 1,0      ☐	1,5      ☐2,5      ☐5,0

	Расход измеряемой среды, м3/час
	min
	[bookmark: ТекстовоеПоле2]     
	max
	     

	Температура измеряемой среды, 0С
	min
	     
	max
	     

	Температура окружающего воздуха в месте установки первичного преобразователя, 0С
	min
	     
	max
	     

	Максимальное давление среды, МПа        
	Место для ввода текста. 

	Содержание растворенного сероводорода, %
	Место для ввода текста.	   

	Содержание свободного газа, % 
	Место для ввода текста.   

	Размер механических примесей, мм
	Место для ввода текста.	   

	Кинематическая вязкость измеряемой среды  при 200С, сСт
	Место для ввода текста.
	Параметры трубопровода

	Условный диаметр Ду, мм      
	Условное давление Ру, МПа      

	Возможность сужения Ду трубопровода 
Да  ☐                        Нет  ☐
	Материал трубопровода      

	Прямые участки, Ду      
	до
	     
	после
	     

	

	Исполнение прибора, тип вторичной аппаратуры

	Интегральное исполнение
	☐
	 Выносное исполнение
	☐

	Электропитание:                   
Внешнее низковольтное =24В
Автономное питание (батарея)
	
☐
	Электропитание:                   
Внешнее низковольтное=24В

	

	
	☐
	
	

	Маркировка взрывозищиты: 
1Ex d IIВ T5 Gb
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	Маркировка взрывозищиты: 
1Ex d IIВ T5 Gb
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	Шкафное исполнение 
Электропитание:                     
Сетевое питание ≈ 220В
	☐

☐
	Без вторичной аппаратуры 
Электропитание:                     
Низковольтное питание=24В
	☐



	Низковольтное питание=24В

Маркировка взрывозищиты:
1Ex d IIВ T5 Gb
	☐


☐
	 

Маркировка взрывозищиты:
1Ex d IIВ T5 Gb
	


☐

	1Ex ib IIВ T5 Gb


	☐	1Exd ib IIВ T5 Gb

Схема подключения:
двухпроводная
	☐


☐

	
	
	четырехпроводная
	☐
		☐
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	Тип выходного сигнала для модификации

	
с вторичной аппаратурой
	Частотный/импульсный

	
	Аналоговый 4 - 20 мА

	
	Modbus RS485 

	без вторичной аппаратуры
	Частотный/импульсный

	Кабельные вводы

	Не требуется 
	☐
	Exd заглушка
	☐      	шт.	

	Под металлорукав Ду       мм
	☐            шт.

	Под бронированный кабель Ду       мм
	☐            шт.

	Дополнительная комплектация

	Ответные фланцы с КМЧ и прокладками
Вставка монтажная технологическая     
	☐	Обогреваемый чехол                   
	☐

	
	☐	Струевыпрямитель                      
	☐

	
	
	Прямые участки, комплект          
	☐

	Прочие требования

	 
	Опросный лист заполнил:

	Фамилия Имя Отчество  Место для ввода текста.

	Подпись 


	Дата Место для ввода даты. 



Просьба заполненный опросный лист направить в ООО «Метрология и Автоматизация» 
по e-mail: info@pramer63.ru

Онлайн консультация, помощь при заполнении +7 (927) 010-42-08

Заполняя данную анкету, Вы даете  (в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных»)
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